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Pricky Rigips na kovoveé konstrukci

3.40.01a

Pricky jednoduse oplastéeneé Kéd: SK 12

Bez izolace Odpovida W11
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Y Pozarni odolnost
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Vzduchova nepruzvuénost

R =41 dB
w

Maximalni vyska stény

H,.= 3 500 mm

Hmotnost konstrukce

21 - 28 kg/i

Tloust'’ka stény

75 mm

Cena montaze vé. materialu za m2 od
460,' Ké bez DPH ( pro bytovou vystavbu 529,- K& v& 15% DPH )

Popis dodavky konstrukce :

Oplasténi 1. Sadrokartonové desky Rigip$ RB (A) 12,5 mm Ix+1x

Konstrukce 2.1 Svisly profil R-CW 50
2.2 Vodorovny profil R-UW 50

Izolace Mineralni izolace neni pouzita

Piipevnéni 4.1 Rychlosrouby Rigips 212/25 TN
6.  Kotveni do obvodovych konstrukci
7. Napojovaci tésneni

Tmeleni 5. Spary zatmeleny dle technologie Rigips v kvalite Q2

FALCO DD s.r.o. www.falcodd.cz montaze@falcodd.cz
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Pricky Rigips na kovoveé konstrukci
Cenik firmy FALCO DD s.r.o. pro rok 2017

Ceny jsou orientac¢ni a bez DPH , konkrétni ceny montaze
stanovujeme na zakladé samostatné cenové nabidky

Cislo systému dle | Konstrukce | Cenaza m2 Technicky popis
RIGIPS odpovida bez DPH zjednodusSeny

Konstrukce CW 50mm
- Oplasténi RB 12,5 mm 1+1
2 : I1zolace 40 mm 15kg/m3
499,- K/m2 Tmeleni Q2+

Cena neobsahuje VRN

Konstrukce CW 50mm
/ Oplasténi RB 12,5 mm 2+2
v I1zolace 40 mm 15kg/m3
699,- KEIm2 7 Tmeleni Q2+

Cena neobsahuje VRN

Konstrukce CW 50mm
_ Oplasténi RB 12,5 mm 3+3
> = == I1zolace 40 mm 15kg/m3
899,- KéIm2 Tmeleni Q2+

Cena neobsahuje VRN

Konstrukce CW 50mm 2x
Samostatné stojici
2 ! Oplasténi RB 12,5 mm 2+2
799,- K€Im2 Izolace 40 mm 15kg/m3
Tmeleni Q2+
Cena neobsahuje VRN

Konstrukce CW 50mm 2x
Sprazena
2 b Oplasténi RB 12,5 mm 2+2
799,- KE/m2 L — Izolace 40 mm 15kg/m3
Tmeleni Q2+
Cena neobsahuje VRN

Priplatky za zaménu desky Nazev oplasténi Priplatek za m2
Oblast vyuziti:

Koupelny , WC, kuchyné , RBi (H2, GKBi) 12,5 mm 37,- KEIm2
Prostory se zvySenou vzdusnou vihkosti

S pozadavkem na zvysenou akustiku MA (DF) 12,5 mm 50,- KEIm2

S pozadavkem na zvySenou pozZarni RF (DF, GKF) 12,5 mm 17,- KEIm2
odolnost

S pozadavkem na kombinaci bodt 1-3 M 70,- KEIm2
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